
 
 

 

EXUFAK 
Fenêtre de désenfumage 

 

Données TECHNIQUES 

 
 
 

TYPE DE FENETRE 

EFxxxxxxM EFxxxxxxP EFxxxxxxEV 

 

 I. MISE EN OEUVRE 

 
 Montage 

Pente de toiture admise: 15°- 60° 

Montage universel sur chevrons et liteaux 

 II. CARACTERISTIQUES 

 Construction du châssis Bois de pin, imprégné sous vide 

 Type d’ouverture Mécanique Pneumatique Electrique 

 Thermo déclencheur Oui Oui Non 

 Déflecteur Oui Oui Oui 

 Type d’entrée d'air Automatique V40P 

 Débit de l’entrée d’air jusqu’à 49m3/h 

 Système TopSafe 

 Joints quatre 

 Finition intérieure 2 couches de vernis acrylique naturel ou blanc 

 Garanties 10 ans pour les fenêtres,  
20 ans pour le vitrage, 

 III. OPTIONS 

 Finition intérieure 
Peinte en vernis acrylique blanc 
Peinte dans l’une des couleurs de la palette RAL 
Peinte en PU blanc 

 Finition extérieure 

Peinte dans l’une des couleurs de la palette RAL 
Réalisée en différents matériaux (cuivre [CU], 
titane-zinc [TC]) 
Vitrage tôlé 
Fenêtre disponible avec un meneau en aluminium 
laqué noir 
 

 

Dimensions intérieures des ébrasements 
identiques à celles de VELUX® 
Fenêtre sans entrée d’air 
Version spéciale cage d’escalier 

 IV. ACCESSOIRES OPTIONNELS 

 Raccordements 
Standard 
Spéciaux 
Pour assemblage(s) 

 
 Accessoires de mise en 
œuvre 

Ensembles pour isolation 
Habillages intérieurs 
Chevrons auxiliaires 
Bandeau d’isolant thermique 

 

 V. INFORMATIONS TECHNIQUES 

 Composition du vitrage 4HT-15-33.1T 

 Numéro de la déclaration de performances 
Selon norme EN 14351-1:2006+A2:2016 

A12/CPR/14351/xx(1) 

 Coefficient thermique de la fenêtre Uw 
Selon norme EN 673 

1,3 W/m2K 

 Résistance à la charge de neige 4H-15-33.1 (2) 

 Isolation acoustique Rw (avec entrée d’air) 
Selon norme EN ISO 717-1 

35(-1;-3) 

 Isolation acoustique Rw (sans entrée d’air) 
 Selon norme EN ISO 717-1 

36(-1;-4) 

 Transmission lumineuse τV 
Selon norme EN 410 

0,40 

 Facteur solaire g (%) 
Selon norme EN 410 

24 

 Isolation thermique du châssis Uf 
Selon norme EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 

1,69 W/m2K* 

 Isolation thermique de l’assemblage 
châssis et vitrage Ψ 
Selon norme EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 

0,070 W/mK* 

 Perméabilité à l’air 
Selon la norme EN 12207 

Classe 4 

 Résistance au vent 
Selon la norme EN 12210 

Classe C5** 

 Etanchéité à l’eau. Sans protection (A) 
Selon la norme EN 12208 

E900 

 Fiabilité 
Selon la norme EN12101-2 :2003 

Re 1 000 / Re 10 000 en 
aération ouverture totale 

 Ouverture sous charge 
Selon la norme EN12101-2 :2003 

SL  750 EFxxxxxxM 
SL1000 EFxxxxxxP 
SL1000 EFxxxxxxEV 

 Température Ambiante basse 
Selon la norme EN12101-2 :2003 T(00) 

 Charge éolienne 
Selon la norme EN12101-2 :2003 W 1500 

 Résistance à la chaleur 
Selon la norme EN12101-2 :2003 B 300 

 Réaction au feu 
Selon la norme EN12101-2 :2003 

Classe F 

 Résistance aux chocs 
Selon la norme EN 13049 

Classe 3 (450mm) 

 Certification CE/NF 

 Essais 1200 joules 
Selon la norme EN12101-2 

OUI 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

VII. DIMENSIONS DETAILLEES DES FENETRES DE TOIT EXUFAK 

Dimensions 
commerciales 

[cm] 

Dimensions 
extérieures 

du dormant 

Dimensions des 
ébrasements 

 
Surfaces vitrées 

Surface 
vitrée 
visible 

 
 

S x L p q j k j x k 
[cm] [mm] m2 

078 x 098 777 x 981 715 924 599 791 0,47 
078 x 118 777 x 1181 715 1124 599 991 0,59 
078 x 140 777 x 1401 715 1344 599 1211 0,73 
094 x 118 937 x 1181 875 1124 759 991 0,75 

114 x 118 1137 x 1181 1075 1124 959 991 0,95 
114 x 140 1137 x 1401 1075 1344 959 1211 1,16 

134 x 098 1337 x 981 1275 924 1159 791 0,92 
134 x 140 1337 x 1401 1275 1344 1159 1211 1,40 

VI. INFORMATIONS TECHNIQUES SUIVANT DIMENSIONS DES FENETRES 
Dimensions commerciales/ 
Côtes extérieures[cm] 078x098  078x118 078x140  094x118 114x118  114x140   134x098 134x140 

         
Surface d’éclairage à interne [m2] 0,62 0,75 0,91 0,93 1,15 1,38 1,12 1,6 

Surface effective clair de vitrage [m2] 0,47 0,59 0,73 0,75 0,95 1,16 0,92 1,4 

Surface géométrique du DENFC – Av [m2] 0,64 0,78 0,93 0,95 1,17 1,41 1,14 1,67 
Surface Utile d’Ouverture – Aa [m2] 
Selon la norme EN12101-2 :2003 0,35 0,43 0,51 0,51 0,62     0,69 0,56 0,79 



 
 
 

VIII. DESCRIPTIF POUR CCTP EXUFAK pour le bâtiment à usage collectif 

 
BATIMENT HABITATION A USAGE COLLECTIF 

Réglementation : Code de la construction arrêté du 31 janvier 1996  
Classement et obligations 

1er famille 2ème famille 3ème famille A 3ème famille B 4ème famille IGH 
R+1 maxi 

(2 niveaux) 
R+3 maxi 

(4 niveaux) 
R+7 maxi 

(8 niveaux) 
Hauteur du dernier 

plancher ≤ 28m 
Hauteur du dernier 

plancher ≤ 50m 
Hauteur du dernier 

plancher > 50m 

Pas d’obligation 

Désenfumage des 
cages  

Commande au rez-de-
chaussée d’escalier 

DENFC ayant une SGO 
de 1m². réservé aux 

pompiers et 
personnes habilitées. 
Matériel NF installé 
selon la NFS61 932 

Sans DAD 

Désenfumage des 
cages d’escalier 

DENFC ayant une SGO 
de 1m².  

Commande au rez-de-
chaussée réservé aux 

pompiers et 
personnes habilitées. 
Matériel NF installé 
selon la NFS61 932 

Avec DAD 

Désenfumage des 
cages d’escalier et 

circulation  
DENFC ayant une SGO 

de 1m².  
Commande au rez-de-
chaussée réservé aux 

pompiers et 
personnes habilitées. 
Matériel NF installé 
selon la NFS61 932 

Sans DAD 

Désenfumage des 
cages d’escalier et 

circulation  
DENFC ayant une 

SGO de 1m².  
Commande au rez-
de-chaussée réservé 

aux pompiers et 
personnes 
habilitées. 

Matériel NF installé 
selon la NFS61 932 

Sans DAD 

Désenfumage des 
cages d’escalier et 

circulation  
DENFC ayant une 

SGO de 1m².  
Commande au PC 

SECURITE. 
Matériel NF installé 
selon la NFS61 932 

Sans DAD et 
thermo 

déclencheur 
interdit 

 
La fenêtre de toit devra être garantie : 

 20 ans sur l'étanchéité du gaz du double vitrage. 
 10 ans sur la menuiserie composant la fenêtre.  

La fenêtre de toit de désenfumage devra être certifiée par un laboratoire européen agréé conformément à la norme 
harmonisée européenne NF EN 12 101-2. De plus, le produit utilisé devra être certifié NF suivant les normes NF S61-937-1 et 
NF S61-937-7.  
 
Les profils de finition extérieurs sont en aluminium RAL 7022 
OPTION Finition extérieure 
Les profils de finition extérieurs sont en aluminium, RAL au choix de l’architecte 
Les profils de finition extérieurs sont en zinc, teinte au choix de l’architecte 
Les profils de finition extérieurs sont en cuivre 
Avec meneau afin de respecter le critère identique des fenêtres d’antan 
 
Afin de protéger intégralement et de façon permanente contre la moisissure, la fenêtre de toit devra être en lamellé-collé bois 
avec une imprégnation sous vide jusqu'à 10 mm de profondeur et elle devra posséder un drainage de la condensation installé 
aux coins inférieurs du cadre. De plus, elle devra être équipée de la technologie ThermoPro réduisant les pertes de chaleur 
grâce à son ouvrant isolé en partie basse en EPS. 
 
La finition intérieure devra être revêtue de 2 couches de vernis acrylique écologique naturel ou blanc. 
OPTION Finition intérieure 
La finition intérieure est revêtue de 3 couches de laquage blanc en polyuréthane créant ainsi une couche épaisse pour protéger 
les angles et la construction.  
La finition intérieure est revêtue de 3 couches de laquage en polyuréthane RAL aux choix de l’architecte. 
 
L’entrée d’air est dans le dormant supérieur de la fenêtre. 
Option (sans ventilation) La fenêtre est dépourvu d’entrée d’air. 
 
La fenêtre de toit devra être équipée d'un double vitrage feuilleté 4HT-15Ar-33.1 avec une protection solaire (Sw) de 0,24 et 
un coefficient d'isolation (Ug) de 1,1W/m²K. 
Avec ce vitrage, la fenêtre a un Uw = 1,3W/m²K et la performance acoustique est de 35(-1,-3) dB. 
En outre, Le vitrage devra être posé sur un joint périphérique avec une valve de désembuage pour évacuer l'excès d'humidité 
qui pourrait se déposer sur le vitrage intérieur. 

 
La fenêtre de toit devra être pré-percée en usine afin de recevoir les mécanismes de manœuvre sécurité incendie, conditionnés 
avec la fenêtre suivant l’annexe ZA de la norme CE 12101-2. 
 
 
 
 
 
 



Descriptif de l’asservissement à coller ici selon vos besoins 
2ème famille 

Solutions  

Configuration du 
bâtiment 

DENFC Asservissement Descriptif asservissement CCTP 

  

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à relâchement de câble d’acier (Treuil), certifié NF, 
de type TR20 de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou 
équivalent.   
Le treuil sera installé au RDC de la cage d’escalier, au plus 
près de l’accès principal. 
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à relâchement de câble d’acier (Treuil), certifié NF, 
de type TR20 de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou 
équivalent.   
Le treuil sera posé au dernier niveau et sera complété par 
un coffret de télécommande, type CEO1 de marque DUPUY 
EQUIPEMENTS ou équivalent, installé au RDC de la cage 
d’escalier, au plus près de l’accès principal. Une liaison par 
tube cuivre reliera les deux appareils. 
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
règlementations en vigueur.  

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à sortie pneumatique pour cartouches de CO2 à 
usage unique, certifié NF, type ECOCLIPS de marque DUPUY 
EQUIPEMENTS ou équivalent.  
Le coffret CO2 sera, installé au RDC de la cage d’escalier, au 
plus près de l’accès principal.  
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  

 
3ème famille A (entre R+4 et R+7) 

Solutions  

Configuration du 
bâtiment DENFC Asservissement Descriptif asservissement CCTP 

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à relâchement de câble d’acier (Treuil),  certifié NF, 
de type TR20 de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou 
équivalent.   
Le treuil sera posé au dernier niveau et sera complété par un 
coffret de télécommande, type CEO1 de marque DUPUY 
EQUIPEMENTS ou équivalent, installé au RDC de la cage 
d’escalier, au plus près de l’accès principal. Une liaison par 
tube cuivre reliera les deux appareils. 
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  

 

 
La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à relâchement de câble d’acier (Treuil),  certifié NF, 
de type TR20 de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou 
équivalent.   
Le treuil sera posé au dernier niveau et sera complété par 
SDAD de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou équivalent. Le 
déclencheur manuel (DM) sera installé au RDC de la cage 
d’escalier, au plus près de l’accès principal. 
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à sortie pneumatique pour cartouches de CO2 à 
usage unique, certifié NF, type ECOCLIPS de marque DUPUY 
EQUIPEMENTS ou équivalent.  
Le coffret CO2 sera, installé au RDC de la cage d’escalier, au 
plus près de l’accès principal.  
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  
 

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à sortie électrique de type permanente, certifié NF, 
de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou équivalent.  
L’organe de commande déporté du coffret de commande 
sera, installé au RDC de la cage d’escalier, au plus près de 
l’accès principal. 
 La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  
 
 

 

 

 

PNEUMATIQUE 

ELECTRIQUE 

MECANIQUE 

MECANIQUE 

PNEUMATIQUE 

MECANIQUE 

MECANIQUE 



 

 

3ème famille B 

Solutions  

Configuration du 
bâtiment DENFC Asservissement Descriptif asservissement CCTP 

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à relâchement de câble d’acier (Treuil), certifié NF, 
de type TR20 de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou 
équivalent.   
Le treuil sera posé au dernier niveau et sera complété par un 
coffret de télécommande, type CEO1 de marque DUPUY 
EQUIPEMENTS ou équivalent, installé au RDC de la cage 
d’escalier, au plus près de l’accès principal. Une liaison par 
tube cuivre reliera les deux appareils. 
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  

 

 
La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à relâchement de câble d’acier (Treuil), certifié NF, 
de type TR20 de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou 
équivalent.   
Le treuil sera posé au dernier niveau et sera complété par 
SDAD de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou équivalent. Le 
déclencheur manuel (DM) sera installé au RDC de la cage 
d’escalier, au plus près de l’accès principal. 
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à sortie pneumatique pour cartouches de CO2 à 
usage unique, certifié NF, type ECOCLIPS de marque DUPUY 
EQUIPEMENTS ou équivalent.  
Le coffret CO2 sera, installé au RDC de la cage d’escalier, au 
plus près de l’accès principal.  
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à sortie électrique de type permanente, certifié NF, 
de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou équivalent.  
L’organe de commande déporté du coffret de commande 
sera, installé au RDC de la cage d’escalier, au plus près de 
l’accès principal. 
 La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  

 

4ème famille  

Solutions  

Configuration du 
bâtiment DENFC Asservissement Descriptif asservissement CCTP 

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à relâchement de câble d’acier (Treuil), certifié NF, 
de type TR20 de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou 
équivalent.   
Le treuil sera posé au dernier niveau et sera complété par un 
coffret de télécommande, type CEO1 de marque DUPUY 
EQUIPEMENTS ou équivalent, installé au RDC de la cage 
d’escalier, au plus près de l’accès principal. Une liaison par 
tube cuivre reliera les deux appareils. 
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  
 

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à sortie pneumatique pour cartouches de CO2 à 
usage unique, certifié NF, type ECOCLIPS de marque DUPUY 
EQUIPEMENTS ou équivalent.  
Le coffret CO2 sera, installé au RDC de la cage d’escalier, au 
plus près de l’accès principal.  
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à sortie électrique de type permanente, certifié NF, 
de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou équivalent.  
L’organe de commande déporté du coffret de commande 
sera, installé au RDC de la cage d’escalier, au plus près de 
l’accès principal. 
 La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  

 

PNEUMATIQUE 

ELECTRIQUE 

MECANIQUE 

MECANIQUE 

PNEUMATIQUE 

ELECTRIQUE 

MECANIQUE 



 

IGH 

Solutions  

Configuration du 
bâtiment DENFC Asservissement Descriptif asservissement CCTP 

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à relâchement de câble d’acier (Treuil), certifié NF, 
de type TR20 de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou 
équivalent.   
Le treuil sera posé au dernier niveau et sera complété par un 
coffret de télécommande, type CEO1 de marque DUPUY 
EQUIPEMENTS ou équivalent, installé au RDC de la cage 
d’escalier, au plus près de l’accès principal. Une liaison par 
tube cuivre reliera les deux appareils. 
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  
 

 

 
La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à relâchement de câble d’acier (Treuil), certifié NF, 
de type TR20 de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou 
équivalent.   
Le treuil sera posé au dernier niveau et sera complété par 
SDAD de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou équivalent. Le 
déclencheur manuel (DM) sera installé au RDC de la cage 
d’escalier, au plus près de l’accès principal. 
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  
 

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à sortie pneumatique pour cartouches de CO2 à 
usage unique, certifié NF, type ECOCLIPS de marque DUPUY 
EQUIPEMENTS ou équivalent.  
Le coffret CO2 sera, installé au RDC de la cage d’escalier, au 
plus près de l’accès principal.  
La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  
 

 

 

 

La commande individuelle pour exutoire de toiture EXUFAK 
ou équivalent sera réalisée par un dispositif de commande 
manuelle, à sortie électrique de type permanente, certifié NF, 
de marque DUPUY EQUIPEMENTS ou équivalent.  
L’organe de commande déporté du coffret de commande 
sera, installé au RDC de la cage d’escalier, au plus près de 
l’accès principal. 
 La pose sera réalisée suivant la norme NFS 61932 et les 
réglementations en vigueur.  
 

 

 

Le raccord d’étanchéité devra être encastré ou semi-encastré selon le type de couverture et sa finition devra être identique à 
la finition extérieure de la fenêtre de toit. 

 

 

 

MECANIQUE 

MECANIQUE 

PNEUMATIQUE 

ELECTRIQUE 


