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Nouvelle poignée G2 | produits avec télécommande ZRH1 

| store ARF Print – Viva Magenta | store pare soleil pour 

fenêtre vertical en couleur 716 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Modernisation de la poignée pour fenêtres électriques en bois 

 

Dans les fenêtres électriques en bois (Z-Wave, Solar, WiFi, 
Electro 24) la poignée Integra (BJ510) a été remplacée par la poignée 
G2 (13690A0) (fig.2) 

 

La nouvelle poignée G2 est plus solide que la précédente. L'élément 
de liaison avec la chaîne du servomoteur a également été modernisé. 
Lors du remplacement de la poignée par une nouvelle, l'extrémité de 
la chaîne doit également être remplacée. Cette poignée est déjà 
utilisée dans les fenêtres électriques en PVC. 

 

L'étiquette de production des fenêtres électriques avec une nouvelle 
poignée est marquée de la lettre G2 dans le coin inférieur droit 
(fig.4).  

Les fonctions et paramètres des fenêtres électriques avec une 
nouvelle poignée ne changent pas. 
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Fig. 1 : Fenêtre FT_-V Z-Wave 

 

Fig. 2 : Nouvelle poignée G2. 

 

Fig. 3 : Étiquette de production 
FTP-V U5 Z-Wave avec poignée 
G2. 



 
 
 

 

 

 

 

Nouvelles références standard pour les produits avec télécommande ZRH1 

 

De nouvelles références standards ont été établies pour des modèles supplémentaires de 
fenêtres électriques et d'accessoires extérieurs équipés d'une version moins chère de la 
télécommande ZRH1. L'exception est la fenêtre DEZ-A AMZ/Z 
avec la télécommande ZRH12 inclue.  

   

Produits avec nouvelles références : 

 Fenêtres électriques 
 Fenêtres électriques pour toit plat sauf DEZ-A AMZ-Z 
 AMZ Solar 
 AMZ/F Solar 
 ARZ Solar 

  

ZRH1 est une version de la télécommande à un canal, utilisée dans les fenêtres Fakro. 

Télécommande ZRH1: 

• Contrôleur radio à un canal, 
• Commande de 1 dispositif ou 1 groupe de dispositifs (maximum 12 dispositifs par groupe), 
• Diode LED. 
 
 
1. Dimensions et paramètres 

Les produits avec télécommandes ne diffèrent en rien de leurs homologues sans télécommande 
en termes de construction et de paramètres. Disponibles dans les mêmes dimensions. 
La télécommande ZRH1 sera attribuée par défaut à l'appareil, pas besoin de la programmer au 
montage. 
 
 
2. Identification 

Pour distinguer les produits avec une télécommande ZRH1, un symbole de télécommande sera 
inclus sur l'étiquette de production. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 1. Télécommande ZRH1 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Références 

Des références standard pour les produits ont été établis dans le système JDE : 

MODÈLE REF. 

FTP-V U5 Solar FSC 87RWxx 

FTU-V U5 Z-w FSC 87RTBxx 

DEF DU6 80CGxx 

DEF DU8 80CHxx 

DEF Solar DU6 80FRxx 

DEC-C P2 80BWxx 

DEC-M P2 80BXxx 

DEC-C U8(VSG) 80CAxx 

DEG P2 (élément blanc) 80JAxx 

DEG P2 (élément noir) 80EXxx 

DEZ-A AMZ/Z 80JCxx 

AMZ SOLAR 089 RAL7016  AMOCZEA089xx  

AMZ SOLAR 090 RAL7016  AMOCZEA090xx 

AMZ SOLAR 092 RAL7016  AMOCZEA092xx 

AMZ SOLAR 089 RAL7022  AMOCZAA089xx 

AMZ SOLAR 090 RAL7022  AMOCZAA090xx  

AMZ SOLAR 092 RAL7022  AMOCZAA092xx  

AMZ SOLAR 089 RAL9005 AMOCZFA089xx  

AMZ SOLAR 090 RAL9005  AMOCZFA090xx 

AMZ SOLAR 092 RAL9005  AMOCZFA092xx 

PARE SOLEIL AMZ/F Solar 089 (RAL9005)  AMFCZFA089xx 

PARE SOLEIL AMZ/F Solar 090 (RAL9005)  AMFCZFA090xx  

PARE SOLEIL AMZ/F Solar 092 (RAL9005)  AMFCZFA092xx  

PARE SOLEIL ARZ SOLAR 107 (RAL7016)  AROCZEA107xx 

PARE SOLEIL ARZ SOLAR 102 (RAL7022)  AROCZAA102xx  

PARE SOLEIL ARZ SOLAR 106 (RAL9005) AROCZFA106xx  

 

 
 
4. PRIX  

Les prix des produits avec télécommandes inclus sont plus élevés que leurs équivalents sans 
télécommande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

Store ARF Print – Viva Magenta 
 
Dans l'offre d'accessoires d'intérieur FAKRO a été introduit 

le store occultant ARF Print dans la couleur de l'année 2023 
PANTONE - Viva Magenta 

Le Pantone Color Institute, sur la base de son expertise et de 
ses observations, sélectionne depuis 2001 la teinte la plus en 
vogue de l'année. 

 

5. Caractéristiques 

Le store occultant ARF Print a la même construction que le 
store occultant manuel ARF. Il est équipé de glissières laterales qui 
couvrent l'espace entre le tissu du store et le châssi de la fenêtre. 

Pour stores on utilise le même tissu que pour stores ARF Print, 
qui ne laisse pas passer la lumière. Tous les paramètres de 
protection solaire restent les mêmes que pour le store occultant 
ARF. 

 
6. Dimensions et disponibilité 

Les stores ont des références standards. Ils sont disponibles dans les dimensions suivantes: 
55x78, 55x98, 55x118, 66x98, 66x118, 66x140, 78x98, 78x118, 78x140, 78x160, 94x98, 94x118, 
94x140, 114x118, 114x140. 

Délai de livraison en 20 jours ouvrables. 
 

Print 
 
 

  Groupe de prix Référence 

ARF/Y23 

 

ARF II ARFAAAAY23xx 

 
 

7.  Données logistiques 

L'emballage du store occultant est une boîte en carton avec un imprimé bordeaux. 
L'étiquette de production (Fig. 3) est placée sur le devant de l'emballage et sur l'un des côtés. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
Les stores pare-soleil pour fenêtres verticales de couleur 716 avec 4 % de transparence ont été 
retirés de l'offre. S'applique à tous les types : VMZ, VMU, VML, VMB. La raison du retrait est 
que le fournisseur a cessé la production de ce tissu. 

 
Les supports marketing doivent être mis à jour. 

 
 
 

 
 

 

 


