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Nouvelle dimension des escaliers LTK Energy et LWT 

 

L'offre d'escaliers LTK Energy et LWT s'est enrichie d'une nouvelle dimension : 80x120/280cm. 
Jusqu'à présent, cette taille n'était disponible que dans l'offre d'escaliers LWK Komfort. La 
construction de l'escalier ne change pas. 

 

1. Disponibilité 

La nouvelle dimension est disponible sous les références suivantes : 

Dimension 
[cm] 

Référence Nombre de 
segments 
d'échelle 

Hauteur de la 
pièce 

Délai de 
réalisation LTK Energy LWT 

120x80 864714 863114 3-segments 280 cm 15 jours 
ouvrables 

 

2. Logistique 

La logistique des escaliers LTK Energy/LWT en dimension 80x120/280cm est analogue à la 
logistique des autres dimensions de ces modèles. Ils sont emballés dans un sac 
thermorétractable, ils sont protégés par le bas avec un panneau HDF, à l'intérieur de 
l'emballage se trouvent : une perche, des embouts de protection de sol, des instructions de 
montage. Escaliers sont stockés sur palette en quantités : 

 
LTK ENERGY 80x120/280 –  6 pièces 
LWT 80x120/280 – 6 pièces 

   
  Les données logistiques sont disponibles dans pimFAKRO et sur l'extranet  

LTK Energy:   
 https://pim-intranet.fakro.pl/product/00000000-0000-0000-0000-

000000140762/details?modelUid=00000000-0000-0000-0000-000000140760 

 https://ssl1.fakro.pl:10443/proxy/16fbd28f/https/pim-intranet.fakro.pl/product/00000000-0000-0000-0000-
000000140762/details?modelUid=00000000-0000-0000-0000-000000140760 

 

LWT:  
 https://pim-intranet.fakro.pl/product/00000000-0000-0000-0000-

000000140940/details?modelUid=00000000-0000-0000-0000-000000140934 

 https://ssl1.fakro.pl:10443/proxy/16fbd28f/https/pim-intranet.fakro.pl/product/00000000-0000-0000-0000-
000000140940/details?modelUid=00000000-0000-0000-0000-000000140934  
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Escaliers escamotables LMF (8625xx). Mise à jour du classement au feu. 
Nouveau nom de produit. 

 

Les escaliers LMF en tant qu'escaliers coupe-feu sont soumis à une 
certification obligatoire et à une surveillance constante effectuée 
par l'Institut slovaque FIRES. 
 
En raison du changement de la base juridique, les nouveaux 
documents indiqueront que la classification de résistance au feu 
obtenue pour les escaliers LMF 120 : E 120/EI1 60/EI2 120/ EW 60 
est valable d'un seul côté (côté pièce). 
 

1. Escaliers avec classification actualisée - LMF120 

En raison du changement du classement au feu, le nom de 
l'escalier LMF -> LMF 120 sera également changé (en raison des 
dispositions du classement, cela n'était pas possible auparavant). 
Le nouveau nom sera cohérent avec celui des autres escaliers 
coupe-feu, qui suggèrent déjà dans le nom le niveau de résistance 
au feu (LWF 60, LMF 60). 

Les référence des escaliers  resteront les mêmes. L'escalier LMF 120 remplacera l'escalier LMF 
existant.  

 
2. Construction d'escalier 

La construction de l'escalier et les autres paramètres restent les mêmes. L'offre de 
dimensions reste également la même. 

 
3. Documents de marketing 

Dans les documents imprimés et les informations sur les sites Web, il convient de prêter attention 
à nom correct LMF 120. Il est à noter que les descriptions marketing ne contiennent pas 
d'informations sur la résistance au feu des deux côtés. 
 

4. Identification du produit monté 

La vérification de la correspondance de la classification avec le produit sera basée sur la date de 
fabrication de l'escalier figurant sur la plaque signalétique du produit. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Échelles laquées dans les escaliers escamotables thermo-isolants : LWL 
Extra, LTK Energy, LWT, LWT PH 
 

Les escaliers LWL, LTK, LWT, LWT PH sont équipés en standard d'échelles laquées. Les escaliers 
thermo-isolants disponibles jusqu'à présent dans l'offre étaient équipés d'échelles en bois qui, 
devaient être laquées par le client lui-même. 

1. La méthode de finition des échelles dans les escaliers thermo-isolants. 

Les éléments de l'échelle d'escalier sont laqués comme suit : 

 limons d'échelle - double peinture sur toute la surface des limons 

 marches d'échelle - double peinture sur la surface supérieure utilisable de la marche  

Représentation graphique des surfaces laquées d'une échelle d'escalier : 
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Les éléments de l'échelle seront peints avec la laque transparente Remmers Aqua SL-414-
Schichtlack. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avantages d'une échelle laquée : 

 revêtement décoratif et protecteur durable 

 protection des éléments d'échelle contre la saleté 

 donner un aspect esthétique à l'escalier  

 protection de l'échelle contre les rayons UV 

 facile à maintenir l'échelle propre 

 client n'a pas besoin de laquer lui-même les échelles 
 

3. Disponibilité, dimensions 

Des échelles laquées seront installées dans les escaliers thermo-isolants avec référances: 
 
 

LWL LWL Extra LTK Energy LWT LWT Passive House 

8679xx 8647xx 8631xx 8665Ax 

 
4. Service 

Afin d'identifier correctement le produit pour les demandes de service concernant le 
remplacement d'un seul segment d'échelle, il sera nécessaire de vérifier la date de fabrication 
de l'escalier en fonction du numéro inscrit sur la plaque signalétique. 
 
Localisation de la plaque signalétique - lien : https://www.youtube.com/watch?v=iudYF3YwjtI  
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Embouts de protection de sol LXS-M et LXS-W 

 
Les embouts de protections de sol LXS-M et LXS-W ont été ajoutés à la gamme d'accessoires 
pour escaliers escamotables FAKRO (figure 1). Jusqu'à présent, l'offre comprenait uniquement 
les pieds pour escaliers en bois - LXS. 
 

 
 

1. Avantages des embouts de protection LXS-W, LXS-M :  

 meilleure stabilité de l'échelle, 

 meilleure esthétique de l'escalier, 

 possibilité de réglage de la longueur de l'échelle, 

 solution d'urgence pour le client en cas de découpe excessive de l'échelle,  

 protection des limons de l'échelle contre les dommages, 

 protection du sol contre les rayures grâce au revêtement en caoutchouc,  

 possibilité d'ajuster la longueur de l'échelle en cas, par exemple, de changement de 
l'épaisseur du sol 

 
2. Utilisation 

 



Les embouts de protection de sol LXS-W et LXS-M sont compatibles avec toutes les escaliers 
escamotables en bois et en métal à 3 segments, à l'exception des escaliers LML Lux, LMF et des 
escaliers en ciseaux LST, LSF (tableau 2). 
 
 
3. Construction 
 
Les embouts LXS-W et LXS-M sont constitués d'une plaque d'acier et d'un capuchon en 
caoutchouc. L'ensemble comprend un kit de vis et écrous à griffes pour échelles en bois et un kit 
de vis et écrous autobloquants compatibles avec une échelle en métal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Disponibilité, dimensions 

L'offre pour les embouts de protection de sol LXS reste la même. Le tableau ci-dessous 
(tableau 2) présente la compatibilité des nouveaux embouts de protection de sol LXS-W et LXS-
M avec certains modèles d'escaliers escamotables.   
 

Nom/ Référence 
 

Marché Compatibilité (embouts pour les modèles de 3 segments 
uniquement) 

LXS-W/66135 
Europe LWS, LWK, LWZ, LTK, LWT, LWT PH, LWF60  

USA/CA LWT, LWP, LWB, LWF, LWF-R 

LXS-M/66136 
Europe LMS, LMK, LMP, LMF60 

USA/CA LMP, LMS, LMB, LMF 

 
 

 
5. Conseils d'installation 

 
  

Les embouts LXS-M et LXS-W peuvent être rallongés jusqu'à une longueur spécifique. Les 
embouts sont montés directement aux extrémités des limons d'échelle en bois ou en métal à 
l'aide du kit de montage fourni (voir figure). 

 

 
 

6. Utilisation de embouts dans les échelles en bois et en métal à segments 
 Afin de vérifier la possibilité de monter des embouts dans un modèle d'escalier escamotables 
donné, recherchez la plaque signalétique sur le caisson et lisez les informations imprimées : 
nom du modèle (1), longueur de l'escalier (2) et hauteur de la pièce (3). Ensuite, dans les 
tableaux de compatibilité des embouts, en colonne 1, vérifiez si les embouts peuvent être 
installés dans votre escalier et quelle longueur maximale on obtiendra après leur installation. 



 
 


